
电源电器 F 
适用范围 

本产品具有波形不失真、结构简单、体积小、重量轻、效率高、使用方便、性能可靠、能长期运行 

等特点。广泛用于工业、化工、研金、仪器仪表、机电制造、轻工、学校、科学实验、公用设施、家用 

电器等， 以实现调压、温控、调速、调光，功率控制等目的，是一种思想的交流调压电源。 

型号含义 

T □ G  C  - □ □ 

防护类型代号(湿热带TH 亚热带TA) 

额定容量(kVA) 

接触式(环形) 

干式自冷 

相数: D表示单相，S表示三相 

调压器 

结构特征 

◆ 调压器的线圈用螺杆紧固在底板上，不易因震动而使线圈有位移或偏心所引起的电刷接触不良现象。 

调压器的刷架上装有一个或若干个并列的电刷，能各自调节保持电刷与线圈表面接触良好，不至致产生 

断电、火花等现象。 

◆ 调压器装有刻度盘，调节手轮、指针示出空载输出电压的数值，在器身上装有停档，用来限制输出电 

压在一定的范围内。 

◆ 调压器的接线板上标有输入及输出的符号，并装置有接线柱，以便于安装接线。 

工作条件 

◆ 环境温度气温-15℃～+40℃； 

◆ 调压器安装地点海拔不超过1000m； 

◆ 空气相对湿度：月平均湿度90%，平均气温25℃； 

◆ 电源电压的波形：输出电压波形近视与正弦波； 

◆ 安装场所无严重影响绝缘的气体、蒸汽、化学沉积、粉尘、污垢及其它爆炸性和侵蚀性介质； 

◆ 安装场所无严重震动和颠簸； 

◆ 调压器不允许并联使用； 

◆ 在输入额定电流、电压情况下，单相调压器可升高30V、三相调压器可升高53V； 

◆ 单相调压器输入电压应低于230V，三相调压器应低于395V，输入电流应大于最大额定输出电流； 

◆ 调压器在输入额定电流、电压时，转动手轮共输出电压与电流、功率的相互关系如下图 
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◆ 当所需产品性能与以上两点有差距时(指升高电压超过单相30V，三相53V或输入电压过高)凡不符合 

上述规定的特殊使用条件，应由使用和制造单位协商确定。 

主要技术参数 
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